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LKT 130

ROZMERY A HMOTNOST STROJA

Dlzka: 7125 mm, 8200 mm s hydr. ramenom

Sirka: 2550 mm 9 800 kg
Vyska: 3100 mm

KABINA
otocna sedacka, bezpecnostna odklopna hydraulicky, spliajica ROPS,
FOPS, OPS

MOTOR

Typ: CUMMINS, 4 valcovy, 4,5 | ) ’
Druh: naftovy, Stvordoby s turbodichadlom spliajici emisny EU
predpis st. V.

Menovity vykon: 115 kW

Menovité otacky: 2 000 min-1

Objem pal. nadrze: 100 |

PREVODOVKA
Hydrodynamicka s radenim pod zatazenim, 6-vpred, 4 vzad s blokaciou
menica

ROZVODOVKA
mechanicka, jednostupnova
Max. rychlost’: 36 km/h

RIADENIE
Plnohydraulické servoriadenie zlamovamim ramov okolo zvislych ¢apov
pomocou 2 hydraulickych valcov, volantové s nidzovym riadenim

NAVIJAK

Elektrohydraulicky dvojbubnovy s volnym odvijanim lana, hydromotor
SAEUR-DANFOSS

Tazna sila: 80 kN

Navijacia rychlost’: 0,8 m/s max.

Priemer lana/dlzka: 13 mm valc./ 75 m

NAPRAVY

DANA SPICER lamelova uzavierka diferencialu ovladana
elektrohydraulicky, lamelové prevadzkové brzdy ovladané brzdicom
SAFIM, s elektro-hydraulickou parkovacou brzdou, predna naprava
pevna bez vykyvu, vykyv zabezpecCuje axialne lozisko, zadna naprava
pevna

ELEKTRICKY SYSTEM

Napadtie: 24 V

Alternator: 70 A/28 V

Akumulatorové batérie: 12 V/50 Ah, 2 ks
Startér: 4 kW/24 V

ZADNY STIT
sklopny, ovladany hydraulicky

PNEUMATIKY
Rozmer: 18,4/15-30 14PR

VYBAVA NA ZELANIE:
- dialkové ovladanie navijaku a pojazdu
- hydraulicka ruka s drapakom: EPSILON-PALFINGER
- zadny stit so sférickymi kladkami
- zadny stit s klembankom
- protismykové retaze
- klimatizacia kabiny
- svetelna rampa na kabine
- navijak: 2x100/120kN, 2 rychlosti navijania
- lano: priemer/dlzka -13 mm/70 m, priemer/dlzka -13 mm/120 m
- pneumatiky:
TIANLI/ALLIANCE23,1-26;28-26, NOKIAN 540/70-30, 600/60-28
- radio s CD, USB
- bioolej
- zaves pre prives
- Upravy pre hydraulicky pohon / brzdy privesu
- mreza zadného okna a bocnych okien
- hydraulické prsty radlice
- predohrev motora

WYMIARY | WAGA MASZYNY

Dtugosé: 7125 mm

Szeroko$¢: 2550 mm 9 800 kg
Wysokos$¢: 3100 mm

KABINA
Ochronna, uchylana hydraulicznie, spetnia wymogi ROPS, FOPS, OPS,
wyposazona w szybe bezpieczenstwa LEXAN-MARGARD

SILNIK

Typ: CUMMINS, 4-cylindrowy, 4,5 |

Rodzaj: silnik Diesla, 4-suwowy z turbosprezarka
- spetniajacy standard emisyjny st.V.

Moc znamionowa: 115 k

Obroty nominalne: 2 000 min”

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 100 |

SKRZYNIA BIEGOW
Hydrodynamiczna ze sterowaniem biegow pod obciazaniem,
6-do przodu, 4-wsteczne

PRZEKLADNIA
mechaniczna, jednostopniowa
Predko$¢ maksymalna: 36 km/h

WCIAGARKA

Rodzaj: dwubgbnowa z wolnym odwijaniem liny, napedzana silnikiem
hydraulicznym SAEUR-DANFOSS

Sterowanie: elektrohydrauliczne

Sita nawijania: 80 kN

Predkos$¢ nawijania: 0,8 m/s max.

Srednica/dtugos¢ liny: 13 mm / 75 m

STEROWANIE

W petni hydrauliczny uktad wspomagania ramami
okolajacymi pionowe sworznie za pomoca dwoch
liniowych silnikéw hydraulicznych.

MOSTY NAPEDOWE

DANA SPICER z lamelowym mechanizmem
réznicowym, sterowany elektrohydraulicznie,

z lamelowymi hamulcami roboczymi, sterowanymi
przez element hamujacy SAFIM, z hamulcem
postojowym sterowanym elektrohydraulicznie

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Napiecie: 24 V

Alternator: 70A/28 V

Baterie akumulatorowe: 12 V/50 Ah, 2 szt
Starter: 4 kW/24 V

SZYLD TYLNY
uchylny, sterowany hydraulicznie

OPONY
Wymiar: 18,4/15-30 14 PR

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- zdalne sterowanie wciagarki i pojazdu

- krazki sferyczne na tylnej klapie

- tancuchy antyposlizgowe

- klimatyzacja kabiny

- listwa oSwietleniowa na zewnatrz kabiny

- wciagarka 2 x 100 kN/120kN, 2 predkosci nawijania

- lina: srednica/dtugos¢ - 13 mm/120 m

- opony TIANLI  23,1-26, NOKIAN 540/70-30, 600/60-28
- blokowanie przedniej ramy wahadtowej

- radio z CD

- biopaliwo, USB

- zaczep przyczepy

- przystosowanie dla napedu/hamulce przyczepy

- krata na szybe tylna i szyby boczne

- hydr. zaciski lemiesza

- reka hydrauliczna z chwytakiem (Epsilon Palfinger)

- klembank F 8200
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ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Lange: 7125 mm; 8200 mm mit kran

Breite: 2550 mm 9 800 kg
Hohe: 3100 mm

KABINE
Sicherheitskabine, hydraulischkippbar, erfiillt ROPS, FOPS, OPS

MOTOR

Typ: CUMMINS, Vierzylinder, 4,5 |

Art: Viertakt-Turbodiesel, erfiillt die EU Stufe V.
Nennleistung: 115 kW

Nenndrehzahl: 2 000 min-1

Tankvolumen: 100 [

TRANSMISSION
Hydrodynamisch mit Lastschaltung,Vorwartsgange: 6 Rickwartsgange: 4
Blockierungsmoglichkeit des hydrodynamischen Wandlers

VERTEILERGETRIEBE
Mechanish einstufige
Geschwindigkeit: 36 km/h

WINDE

Elektrohydraulisch Doppeltrommelseilwinde mit der freine
Seilabwindung, Hydro Motor Danfoss;

Aufwindungskraft: 80 kN

Aufwindungsgeschwlndigkeit: 0,8m/sec
Seildurchmesser/Lange: 13 mm/70 m

LENKUNG
Voolhydraulische Servolenkung mit der Aretation der Rahmen
des Axiallagers durch 2 Hydraulikzylinder, elektrohydraulisch gesteuert

ACHSEN

DANA SPICER Lamellendiferentialsperre, elektrohydr. gesteuert,
Lamellenbremsen, durch Bremsventil SAFIM gesteuert, Parkbremse
und Diferential sperre elektrohydraulisch gesteuert

ELEKTRISCHES SYSTEM
Spannung: 24V;
Akku-Batterien:12V/50Ah;2St.
Alternator: 70 A/28 V;
Starter: 4 kW/24 V

REIFEN

Abmessung: 18,4/15-30 14 PR

SONDERAUSSTATTUNG

- Fernbedienung fiir Winde und Fahrt

- Hydraulikkran mit Greifer Epsilon Palfinger

- Schwenkrollen am Heckschild (s. Bild)

- Schneeketten

- Klimaanlage

- Lichtschranke auf der Kabine

- Hydraulischer Frontschild

- Hydraulische Frontschildzange

- Hydraulischer Polterschild

- Winde: doppeltrommel, Aufwindungskraft 2x100/120 kN

- Seil: Durchmesser/Lange -13 mm gewaltz/70 m
Durchmesser/Lange -13 mm gewaltz/120 m

- Reifen: TIANLI/ALLIANCE 23,1-26; 28-26, NOKIAN 540/70-30, 600/60-28

- Radio-CD Gerat

- biologisch abbaubare Hydraulikflissigkeit

- Heckscheibegitter, Seitlichegitter, Kabinenschutz

- Anhangerkupplung

- Modifikationen fiir hydraulische Antriebs /Anhangerbremsen
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